Produktinformation 19 mm Systemhaus

Zubehér und genauere Erlduterungen finden Sie unter der Rubrik Zubehér.
Beachten Sie bitte die Ubersicht Zubehér.

AuBRenmaRBe mit Eckverbindung
AuBenmaRe

InnenmaRe

Dachstand

Dachiiberstand vorne / seitlich / hinten
Seitenhohe

Firsthohe

Umbauter Raum

Dachflache

Dachneigung

Tirfliigel AuBenmaRe

Tir DurchgangsmaRe

B 242 x T 246 cm
B 238 x T 242 cm
B 234 x T 238 cm
B 268 x T 262 cm
14/15/7 cm
202 cm

218 cm

11 m?

6,8 m?

30
B84,3xT3,6xH176,5cm
B 81,5 xH 175 cm

Tir Lichtausschnitt (a Element) B 65 x H32cm
Fenster Anzahl -
Fenster AuRenmaRe -
Fenster Lichtausschnitt -
Bedarf Schindeln -
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!) 1 Rolle (10 m?)
Bedarf selbstklebende Dacheindeckung 2 Rollen
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz) Grundpaket
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff) -
Bedarf Terrassendielen -
PaketmaRe B 270 x T 90 x H 50 cm / 355 kg
Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfldache bzw des Fundaments
Fundamentplan ohne Boden (in mm) Fundamentplan mit Boden (in mm) Draufsicht
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Ausfithrung FuBboden
» Nordische Fichte, naturbelassen * Als Zubehor erhaltlich
» Nordische Fichte, terragrau lackiert * 16 mm Massivholzboden mit Nut und Feder
Wand Unterkonstruktion
« Steck-Schraub-System » ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimpragniert
* 19 mm Rundprofil mit Nut und Feder Erhaltliches Zubehor (gegen Aufpreis)
Dach * FulRboden
* 16 mm Dachplatte * Selbstklebende Dacheindeckung
« Inkl Bitumendachbelag fiir die Ersteindeckung * Exklusives Schleppdach
Tar » Exklusive Seiten- und Riickwand fiir Schleppdach

* Einflligelttr, vormontiert

* 4 Lichtausschnitte & Turfligel, Milch-Kunstglas
« Sicherheitsiberfalle

« Justierbare Turbander fiir optimale Ausrichtung

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten « MaRangaben sind ZirkamaRe * Giiltig von 01.01.2017 bis 31.12.2017



