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Wichtige Informationen zu lhrem Gartenhaus
Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben.

Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn bzw. vor Beauftragung des Montageteams die
Vollstindigkeit des Bausatzes anhand der Positionslisten.

Falls ein Einzelteil Mangel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses schnellstmoéglich nach.
Die Kosten flr daraus entstehende Aufbauverzdégerungen einer Aufbaufirma kénnen wir nicht erstatten.

Ihr Produkt erhélt von uns eine Garantiezeit von fiinf Jahren gemaR unserem Garantieversprechen
(s. Anlage oder www.skanholz.com).

Bitte haben Sie Verstindnis, dass wir fiir folgende Mangel keine Gewahrleistung iibernehmen kénnen:
- falsche Lagerung vor der Montage
- unsachgemale Verankerung mit dem Untergrund oder unzureichendes Fundament (siehe Statik)
- Schaden durch Aufbaufehler
- Schaden durch héhere Schneelasten als statisch vorgesehen
- Sturmschaden (Versicherungsfalle) oder gewaltsame Zerstérung
- Schaden bei bauseits verdnderten Konstruktionen

Lagerhinweise bis zum Aufbau:
- Material eben und trocken lagern bzw. stapeln!
- Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinfliissen schitzen!

Pflegehinweise:
-Zur Oberflachenreinigung der Fenster eignet sich milde Seifenlauge oder Wasser.
ﬁ Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Allgemeine Tipps und Hinweise:

Q 1 Die Verpackungsfolie kann genutzt werden, um Feuchtigkeit vom Haus fern zu halten. Diese wird entsprechend
der Grundflache des Hauses unter dem Grundlager verlegt.

A 1 Fundament gem. Statik (nicht im Lieferumfang): Beton C25/30, je 2 & 12 oben und unten, Bligelmatte R188A
(alternativ Bgl. @ 6/20cm). Verankerung der FuBbodenbalken (bauseits) auf dem Streifenfundament mittels
Bolzen M12, e < 60cm. Die Grundlager im Haus mussen vollflachig aufliegen.

& 2 Die Dachbretter werden bis an die Innenkante der auReren Blende verlegt. Das letzte Dachbrett muf3 in der Brei-
te angepaldt werden.

A 3 Es ist vorgesehen, die Dachbahn an den Seiten bis an die AuRenkante der Fassade zu ziehen und von dort aus
zu verkleben. Der Anschluf® wird dann durch die Aluschiene A100-220 verdeckt.

A4 Um das Eindringen von Wasser zu verhindern sollte das Dichtband fiir die Fassade ohne Abstand an den Stdl3en
verklebt werden.

AS Die Edelstahlschrauben fur die Fassadenplatten missen unbedingt gerade eingeschraubt werden, da durch
schrag sitzende Schraubenkdpfe Wasser eindringen kdnnte.

A6 Um die Dichtigkeit des Gebaudes zu gewahrleisten, missen die Verbindungen der Holzkonstruktion an der
AuRenseite unbedingt blindig ausgefiihrt werden!
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@ - Spritzschutz (z. B. umlaufender Kiesstreifen, 30cm) @ - z.B. Gehwegplatten

Bereiten Sie das Fundament geman Statik (Beton C25/30, je 2 @ 12 Betonstahl, Bligelmatte R188A) und umranden
Sie das Fundament mit einem ca. 30 cm breiten Kiesstreifen (Spritzschutz).

- Spritzschutz (z. B. umlaufender Kiesstreifen, 30cm)

/
s oA @ - z.B. Gehwegplatten
7
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. Farbgebung:
Fassaden platten " C510-xx-13 Schiefergrau
C510-xx-14 Telegrau
Platte @ —

3 x C510-04-13 (83x21cm)

Platte (7)
Platte (3
7 x €510-03-13 (83x31cm) 3 x C510-07-14 (5,5x62cm)
. Platte (2) . Platte (5
3 x C510-02-13 (83x62cm) 2 x C510-05-14 (76,5x62cm)
Platte (1) . . Platte (6)
24 x C510-01-14 (83x62cm) 1 x C510-06-14 (76,5x62cm)

Positionsplan 2

Y Tipp: Verwenden Sie fiir das Eindrehen der
Fassadenschrauben unbedingt einen verchromten Bit!

SKAN
560110 Sydney 2 ® HOLZ

Profilschalung 19mm, 23x UH220
168cm

Aluschiene, 4xA100-220
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C58/58-012-13

C58/58-003-13 167cm

251cm

Legen Sie die Schwellen entsprechend auf dem Fundament bereit aber befestigen Sie diese noch nicht, um die
Méglichkeit zu behalten das Gerist bis zum Anbringen der Fassadenplatten noch auszurichten.

A Eh A

Als Auflageflache fir die Grundlager des optional zu erwerbenden Ful3bodens kénnen Sie z.B. Gehwegplatten
verwenden. Um das Gebaude vor Spritzwasser zu schiitzen, schiitten Sie einen ca. 30 cm breiten Kiesstreifen rings
um das Fundament.
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S Tipp: Um besser schrauben zu kénnen, legen Sie
Holzstiicke als Erhdhung unter die Schwellen.

(T = .. e

je 2x C105-0100 A e /

Legen Sie die Schwellen seitlich, bohren Sie die Schraublocher mlt einem 4mm Holzbohrer vor um dann dle
Mittelpfosten an der vertieften Aussparung von unten durch die Schwelle mit 2x C105-0100 anzuschrauben.

¢ Tipp: Senken Sie die Schrauben blndig ein, der
Schraubkopf darf nicht tiberstehen!

/8
je 2x C105-0100

von unten durch die Schwellen an. Bitte beachten Sie dabei die Richtung der Pfosten bezlglich der Tirbeschlage!

Schrauben Sie dann die beiden Eckpfosten im Turbereich an der vorgesehenen Aussparung ebenfalls mit 2x C105-0100

(S (S
je 2x C105-0050 je 2x C105-0100

Stellen Sie nun die einzelnen Wande auf und verschrauben Sie die ausgeblatteten Schwellen mit 2x C105-0050
miteinander. Dann stellen Sie die restlichen 3 Eckpfosten auf und verschrauben sie nach dem Vorbohren mit 2x
C105-0100 seitlich von oben mit der Schwelle.Um eine Kollision der Schrauben des Grundgeriistes und der
Fassadenplatten zu vermeiden setzen Sie die Schrauben 4cm von der Auldenkante.
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je 2x C105-0100

Legen Sie die das waagerechte Kantholz fur den Tursturz in die daflir vorgesehenen Aussparungen und achten Sie
darauf die Bauteile an den AuRenkanten bilindig zu setzen. Bohren Sie vor und verschrauben mit 2x C105-0100
jeweils von aussen durch die Pfosten. Halten Sie beim Schrauben ca.4cm Abstand von der Auflenkante.

Positionieren sie nun das kurze, senkrechte Holz linksseitig iber dem Sturz, bohren vor und verschrauben es mit 2x
C105-0100 von innen am Pfosten.

I
je 1x C105-0100

ik
[
i
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1x C105-0100 [ je 1x C105-0150

Nun platzieren Sie den ersten Riegel an der dafiir ausgesparten Stelle und verschrauben diesen nach dem Vorbohren
mit je 1x C105-0150 einmal gerade durch den Pfosten in den Riegel und einmal schrag von unten durch den Riegel mit
1x C105-0100 in den Pfosten. Schrauben Sie mit einem Abstand von 4cm schrag in den Pfosten.
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je 2x C105-0150

Verbauen Sie die restlichen Riegel nach dem gleichen Verfahren.Beginnen Sie mit den drei mittleren Riegeln einer
Seite und verschrauben Sie nach dem Vorbohren mit C105-0150 von aussen durch die Pfosten. Halten Sie 1,5cm
Abstand von der AulRenseite der Konstruktion.

je 2x C105-0100

Die dulReren Riegel einer Seite verschrauben Sie an der Auenseite, ebenfalls nach dem Vorbohren, mit C105-0100,
durch den Pfosten. Die inneren Schrauben setzen Sie schrag von unten durch den Riegel in die jeweiligen Mittelpfosten.

$ ;
T 5x C105-0050

Positionieren sie nun Kantholz als Auflager fiir die Dachbretter auf den Eckpfosten an der Frontseite, bohren vor und
verschrauben es mit 5x C105-0050 von innen an der R&hm. Halten Sie aussen einen Abstand von ca. 5¢cm ein.
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je 4x C105-0040

Schrauben Sie die drei Beschlage des rechten Tlrpfostens nach dem Vorbohren mit je 4x C105-0040 an die daflir
vorgesehenen Aussparungen.

Unterseite

je 4x C105-0040

Legen Sie sich das Turblatt auf die richtige Seite und schrauben Sie nun die drei Beschlage des Tirblattes nach dem
Vorbohren mit je 4x C105-0040 an die dafiir vorgesehenen Aussparungen.

2 Tipp: Mit Hilfe eines Schraubenzighers
kénne Sie die den SchlieRmecharjismus
der Tur justieren.

je 2x C105-0040

Positionieren Sie dann den Beschlag fiir das SchloR in der Aussparung am linken Tirpfosten und verschrauben sie
diesen nach dem Vorbohren mit 2 x C105-0040.
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Bringen Sie nun das 9mm breite Dichtband (A109) auf den dusseren Rand der Aufdenseite der TUr auf und halten Sie
dabei einen Abstand von 3mm zur Au3enkante. In der Mitte wo die Platten stolRen verwenden Sie bitte A111.

C510-05-13/14

je 10x C101-035-13/14

Nun schrauben Sie die oberste Fassadenplatte mit der gleichfarbigen Schraube auf den Tlrrahmen auf, achten Sie
dabei darauf den rechten Winkel zu bleiben und schrauben Sie ganz gerade ein.

N
-
1cm

Verschrauben Sie die beiden anderen Platten ebenfalls mit dem Rahmen und halten Sie dabei einen Abstand von 1cm
zwischen den Platten ein.
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Schliel3en Sie nun die Tdr, richten die Frontwand parallel zur Tir aus und dinIn Sie diee dann mit der Schwelle am
Fundament an. (Diibel sind nicht im Lieferumfang enthalten!)

C105-0030

Bringen Sie nun die seitlichen Blendleisten so an, dall der die HolzaulRenseite des Tlirrahmens mit der Aufdenkante
der Holzkonstruktion bindig ist.Verschrauben Sie nun die seitlichen Leisten mit je 6x C105-0030 von innen mit den
Pfosten bzw. die obere mit 4x C105-0030 von unten mit dem Tursturz. Behalten Sie einen Abstand von ca. 4cm zum
Ende der Leiste.
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auflen

Montieren Sie nun das Turschloss. Erst schieben Sie die Falle in die im Turblatt daftir vorgesehene Stelle und ver -
schrauben diese dann mit den beiden dem Schloss beiliegenden Schrauben. Achten Sie auf die Ausrichtung der Falle!
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%
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Positionieren Sie nun das messingfarbene Metallunterteil exakt mittig in der Aussparung um es mit den Auf3enteil des
Schlosses mit Hilfe der beiliegenden Schrauben zu verschrauben. Klipsen Sie nun den Edelstahlsockel auf das
Metallunterteil und stecken den inneren Drehknauf auf. Dazu driicken Sie mit dem kleinen Metallstift die Feder hoch
damit der Knauf einrasten kann.
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A109

A1 BRREEEXY]

Bekleben Sie das Grundgeriist mit dem EPDM Dichtband A109 (9mm breit) und A111(30mm breit).Verwenden Sie fiir
die Bereiche in denen 2 Platten aneinander sto3en A111 und fur die Ober- und Unterseite des Gerustes A109. Das
Dichtband muss ohne Abstand dicht auf Sto geklebt werden um eindringendes Wasser zu verhindern.

In den Eckbereichen kleben Sie das Dichtband zu gleichen Teilen um die Ecke.
Halten Sie oben einen Abstand von 0,5cm bis zur Kante!

Beispiel Seitenwand, oberer Bereich g ‘

—

0,5]

A109

A111 BRREZZXY]
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Kleben Sie das Dichtband genau auf Sto3 um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern!
Lassen Sie die senkrechten Dichtbandstreifen durchgehen und kleben Sie im Anschluss die waagerechten Streifen

passgenau dazwischen. Halten Sie oben einen Abstand von 0,5cm bis zur Kante!

A109 n

A111 RRRZZERE]

2cm

4
v

Beispiel Seitenwand, unterer Bereich I

Beginnen Sie mit dem unteren Dichtband (A109) 2cm von der Unterkante des Geb&udes. Kleben Sie das Dichtband
generell genau auf Sto3 um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern!
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A109

A1 BRREEEXY]

Frontseite (Turbereich)

0,5cm

T8 [ 1

T

~—1 Detail A Detail B

2cm

Beginnen Sie mit dem unteren Dichtband (A109) 2cm vor?der Unterkante des Gebaudes,
von der Oberkante halten Sie 0,5cm Abstand.

Detail A Detail B

KRR

YNNG

Lassen Sie im Tlrbereich rechts 3mm Luft an der Innenkante bis Sie das Dichtband A109 kleben.
Auf der linken Seite fangen Sie biindig an.
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P Tipp: Nutzen Sie den Streifen der Polycarbonatplatten (10mm stark)
Q um die Abstande zwischen den Platten zu kontrollieren.

je 3x C101-035-13/14

Beginnen Sie beim Verschrauben der Platten mit den schmalen Streifen rechts der Tr.
Kontrollieren Sie die rechten Winkel mit der Wasserwaage und lassen Sie 1cm Luft zwischen den Platten!

je 10x C101-035-13/14

Verschrauben Sie nun die restlichen Fassadenplatten mit ebenfalls 1cm Luft sowohl in der Waage-
als auch in der Senkrechten.

\‘Q”f Tipp: Fixieren Sie die einzelnen Platten vorerst mit nur 3 Schrauben
um eventuelles Nachjustieren zu erleichtern.

je 10x C101-035-13/14

Richten Sie die Platten sorgfaltig nach dem rechten Winkel aus um eine schdnes gleichmaRiges Fugenbild an der
Gebaudehiille zu bekommen.Befestigen Sie nun die Schwelle der Frontseite des Gebaudes mit dem Fundament.
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Montage Aluschiene

Verschrauben Sie die Aluminiumschienen ( A100-220) nach dem Vorbohren mit 6x C104-0045 an der Dachkante mit
der Rahm. Lassen Sie die Langsstole der Aluminiumschienen 2cm (berlappen

In den Ecken legen Sie die Schienen Ubereinander und verschrauben Sie diese mit nur einer Schraube zusammen.
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A109

Bringen Sie nun das EPDM Dichtband A109 als Abdichtung von innen als seitlichen Streifen an den
Fensterfassadenplatten an. (Beginnen Sie direkt im AnschluR an die Offnungen). Danach kleben Sie die fehlenden
Streifen oben und unten passgenau ein.

Q Tipp: Entfernen Sie die bedruckte Schutzfolie von der spateren AulRenseite der Doppelstegplatten komplett.
Um eine Verwechselung der Seiten zu vermeiden entfernen Sie die die Folie auf der anderen Seite nurim
Randbereich auf ca. 5cm.

je 2x C212-105 ==

Kleben Sie nun das Dichtband C212-105 an beide offenen Seiten der Doppelstegplatten, um diese gegen eventuelle
Feuchtigkeit zu verschlielen und ein unschdnes Beschlagen zu verhindern.

w*

RESTESETTRETRRRTTEY
I\

Stellen Sie nun die Doppelstegplatten C200-250 in die entsprechenden Rahmen an das Dichtband und messen die
Lange der Blendleisten ab, um diese entsprechend zu kiirzen.
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3mm

(I
je 14x C105-0030

Driicken Sie die Blendleisten beim Anbringen gegen die Platten um die Dichtigkeit gegen das Eindringen von Wasser
zu gewahrleisten. Sagen sie die Blendleisten passend ab und schrauben nun die seitlichen Blendleisten mit jeweils 3x
C105-0030 von innen in den Fensterrahmen. Dann kiirzen Sie die waagerechten Blendleisten und verschrauben diese
mit jeweils 4x C105-0030 am oberen und unteren Querriegel.(Bohren Sie mit 3mm vor)

Nun entfernen Sie die verbliebene unbedruckte Schutzfolie von der Innenseite der Doppelstegplatten.

N
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