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m	 NON serrare 
completamente il dado.

m	 NE serrez PAS 
entièrement l’écrou.

m	 Mutter NICHT 
vollständig festziehen.

m	 Draai de moer NIET 
volledig vast.



  WWW.WEBER.COM 2929

39



3030

40

m	 Alzare CON MOLTA ATTENZIONE il ripiano laterale e quindi serrare 
completamente il dado.

m	 Levez le plan de travail latéral AVEC PRÉCAUTION puis serrez 
complètement l’écrou.

m	 Seitentisch VORSICHTIG anheben und dann Mutter vollständig festziehen.

m	 Klap het werkblad VOORZICHTIG omhoog en draai vervolgens de moer 
volledig vast.
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•	 Per istruzioni sull’accensione con un fiammifero, fare 
riferimento alla sezione “Risoluzione dei problemi” nel 
Manuale utente.

•	 Consultez la section Dépannage de votre Mode 
d’emploi pour obtenir les instructions d’allumage à 
l’allumette.

•	 Eine Anleitung zum manuellen Anzünden mit 
Streichhölzern findest du im Abschnitt „Fehlerbehebung“ 
in deinem Benutzerhandbuch.

•	 Ga in de gebruikershandleiding naar het onderdeel 
Probleemoplossing voor instructies voor het aansteken 
met lucifers.



3232

43



  WWW.WEBER.COM 3333

44

45



3434

46

47



  WWW.WEBER.COM 3535

2- 2-48



3636

49

50



  WWW.WEBER.COM 3737

51

52

•	Per l’allacciamento del gas e il controllo delle perdite, consultare la sezione 
“Operazioni preliminari” del manuale utente.

•	Consultez la section « Démarrage » de votre Mode d’emploi pour brancher 
l’alimentation en gaz et en vérifier l’étanchéité.

•	Informationen zu den Gasanschlüssen und zur Leckageprüfung findest du im 
Abschnitt „Erste Schritte“ deines Benutzerhandbuchs.

•	Ga in de gebruikershandleiding naar het onderdeel Aan de slag voor meer 
informatie over gasaansluitingen en het controleren op lekken.
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Registreer Vandaag. 
Registrieren Sie sich noch heute.
Enregistrez-le aujourd’hui.
Registrati oggi.

© �2018 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,  
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.


